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TEX БАТТС
Теплоизоляция технологического оборудования 

различных отраслей промышленности

Описание продукта 

Плиты представляют собой изделия из каменной 

ваты. Плиты могут выпускаться без покрытия или с 

односторонним покрытием алюминиевой фольгой. 

Выпускаются по ТУ 5762-050-45757203-15.

Применение

Предназначены для применения в качестве тепло-

вой изоляции резервуаров, дымовых труб, газо-

ходов, воздуховодов, вентиляционных каналов, 

промышленного и энергетического оборудования.

Сертификаты

• техническое свидетельство; 

• сертификат соответствия требованиям ТР 

пожарной безопасности;

• гигиенический сертификат.

Хранение 

При складировании на открытом воздухе необ-

ходимо избегать контакта материала с грунтом 

и использовать укрывной влагонепроницаемый 

материал.

Монтаж 

Порядок выполнения работ и набор сопут-

ствующих компонентов зависят от объекта, 

нуждающегося в изоляции. За более подробной 

информацией вы можете обратиться в офис 

компании ROCKWOOL.

Упаковка 

Плиты TEX БАТТС поставляются упакованными 

в термоусадочную полиэтиленовую пленку с 

количеством плит в упаковке в соответствии с 

действующим упаковочным листом..

Таблица 16. Технические характеристики

TEX БАТТС 50 TEX БАТТС 75 TEX БАТТС 100 TEX БАТТС 125 TEX БАТТС 150

Теплопроводность, Вт/м*К

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

650

700

0,044

0,054

0,066

0,081

0,100

0,122

0,149

0,182

-

-

-

-

0,040

0,045

0,053

0,064

0,077

0,093

0,111

0,133

0,156

-

-

-

0,038

0,043

0,050

0,058

0,069

0,081

0,095

0,111

0,128

0,148

0,192

0,217

-

0,038

0,042

0,047

0,055

0,064

0,075

0,088

0,102

0,119

0,137

0,179

0,202

-

0,039

0,043

0,048

0,054

0,061

0,070

0,080

0,091

0,103

0,117

0,148

0,165

0,184

Температура применения, °С -180 ÷ +400 -180 ÷ +450 -180 ÷ +650 -180 ÷ +680 -180 ÷ +700

Плотность, кг/м³ 40 60 90 110 140

Класс пожарной опасности без покрытия – КМ0 / с покрытием алюминиевой фольгой – КМ1

* Температура на поверхности теплоизоляционной конструкции с покровным слоем из армированной алюминиевой фольги не более +80 °С.

Таблица 17. Размеры TEX БАТТС, мм

Продукт Длина Ширина Толщина (шаг 10 мм)

TEX БАТТС 50 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 75 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 100 1000 600 50÷200

TEX БАТТС 125 1000 600 50÷180

TEX БАТТС 150 1000 600 50÷160

1

2

3

4

Рисунок 5. Изоляция резервуара:

1 – стена резервуара; 2 – опорная конструкция кожуха; 

3 – TEX БАТТС; 4 – защитный кожух.

Расчетное значение коэффициента теплопроводности для разных температур: 

Тех Баттс 50: 
T
=3,628*10-2+1,344*10-4*T+2,946*10-7*T2+6,902*10-10*Т3 

Тех Баттс 75: 
T
=3,737*10-2+2,116*10-5*T+5,389*10-7*T2

Тех Баттс 100: 
T
=3,486*10-2+4,196*10-5*T+3,66*10-7*T2

Тех Баттс 125: 
T
=3,522*10-2+2,445*10-5*T+3,561*10-7*T2

Тех Баттс 150: 
T
=3,61*10-2+3,726*10-5*T+2,473*10-7*T2

Купить в Москв
е +7 (495) 641-16-85  


